
 1 

 

 

Приложение № 2 

к Договору  № ____ от _______ 

 

Схема сборки секционированной стойки СК22, СКС226 

 

 
 

Схема сборки секционированной стойки СК26,СКС260 

 

 
Примечание: для стоек СКС центр тяжести ± 0,5 м 

 

 

Схема сборки секционированной стойки СЦ20, СЦС200 
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 Сборка секционированных стоек 

        На соединительном узле нанесена установочная 

риска, позволяющая однозначно определять взаимное 

расположение верхней и нижней секций, друг 

относительно друга. Для этих же целей на поверхность 

стойки наносятся монтажные полосы, показывающие 

правильность соединения верхней и нижней секций. 

        Для сборки стойки берутся секции, изготовленные в 

одной опалубке и имеющие одинаковый заводской 

порядковый номер, который указан на расстоянии 0,2 м 

от соединительного узла.  

        Для соединения двух секций стойки каждая из них  

укладывается на два козелка. Фланцы нижней и верхней  

секций стыкуются между собой при помощи монтажного 

ломика с оправкой.  

 

    

Каждый комплект болтов содержит две круглые шайбы (одна из которых устанавливается под головку

 болта, а вторая под гайку) и двумя гайками (гайка плюс контргайка для предотвращения 

самооткручивания).  

При монтаже (сборке стойки) затяжка болтов соединительного узла проводится с одинаковым усилием 

по СП 70.13330.2012. Затяжку производить попарно на противоположно диаметральных сторонах. 
Монтаж опор 

           Опоры закрепляются в грунте путем погружения её нижней части в пробуренный котлован диаметром 750 мм 

– для конических стоек и диаметром 900 мм – для цилиндрических стоек и фундаментных секций.  
           Опоры с фундаментной секцией допускается монтировать двумя способами:  
-  Последовательно путем закрепления в пробуренном котловане фундаментной секции и затем установки опоры при 

помощи крана на фундамент с последующей фиксацией соединительного узла.  
-   В один прием путем погружения краном в пробуренный котлован единой конструкции (опоры с фундаментом), 

собранной в горизонтальном положении.  
 

 

«Поставщик» 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»,  
РФ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, 

ИНН 7716618190,   КПП771601001,   р/с 40702810538000143012   
 в  ПАО «Сбербанк»  г. Москва,   к/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225, ОКПО 88398430 

 
Коммерческий директор ___________________________ /_______________/ 

 
«Покупатель» 

 

Генеральный директор  __________________________  /_____________/ 

 

 


